Mallette

6 balises LED

Rechargeables et magnétiques

6 balises de signalisation pour

tout signaler en toute simplicité,

visibilité maximum, robustes et étanches.
Aimantées pour toutes fixations métalliques.
Economiques grace aux batteries rechargeables.
Efficaces en toutes circonstances et par tous les temps !

Balise 16 LEDs Ultra-Bright avec 9 modes :

rotatif, quadri flash, simple flash, alterné, SOS, fixe (fort), fixe (faible), 2 LED ou 4 LED.
Aimantée (N38) pour fixation sur surface métallique (voitures, camions,

bateaux, panneaux signalisation temporaires...)

Etanche (IP67) pour toute utilisation en milieu humide, peut également flotter.

Antichoc grace a sa protection caoutchouc intégrale. Ref_ 5 0 02 0 5

Ultra résistante, vous pouvez méme rouler dessus lorsquelle est posée au sol. ‘ “ “
20

Eclairage a 360°, visibilité a 300 m de jour et Tkm de nuit.
Anneau d'accroche pour la fixation sur tout support.
Diamétre 11 cm - Hauteur 3,2 cm - Poids 200 gr (mallette compléte: 3 kg).
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Balise équipée d'une batterie rechargeable intégrée Lithium-ion 800mAH.
De 4h a 21h d'autonomie par balise suivant le mode utilisé.

Mallette de transport et de rechargement des 6 balises en simultané,
avec prise secteur (230V) ou prise allume-cigares (12/24V) fournies.
Temps de chargement: 4h (maintien de la charge jusqu'a 90 jours).
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Domaines d'utilisation:
Entreprises, BTP, espaces verts, services techniques, transports, particuliers,
sécurité, prévention, scolaires, marine, manifestations, festivités. ..

1. Place du cible

2. Mallette de stockage et de chargement
3. Charpement des balises

4. Rangement du chargeur de voiture

5. Rangemeni du chargeur secteur

6. Chargeur secteur

7. Bafisz de signafisation a LED

B. Statut du chargament de la balise

8. Accroche de la balise

10. Bowton On / OHf

11. LED

12. Pl +

13. Aimant

14, Phle-

. Comnecteur pour ke chargement.
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