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L’impact des plaintes contre les nuisances acoustiques générées par les projets de construction augmente. Si 

vous faites beaucoup de bruit, il est normal que les riverains se plaignent, et fassent le cas échéant arrêter votre 

projet. La Bâche Acoustique et la Bâche Acoustique 2.0 sont des solutions flexibles, conviviales et abordables 

pour réduire les bruits de chantier.

La Bâche Acoustique de Heras
Réduction des nuisances sonores 

Réduction maximale du bruit
Alors que la Bâche Acoustique réduit le bruit de 
construction jusqu’à 20 dB, la Bâche Acoustique 
2.0 réduit le bruit jusqu’à 32,8 dB.

Longue durée de vie
Le matériau est durable et peut être utilisé pour de 
multiples projets. 

Conviviale et flexible
Les Bâches Acoustiques sont robustes, compac-
tes et légères. Un seul monteur fixe les écrans.

Résistant au feu
Le matériau ignifuge rend la toile idéale pour un 
positionnement par exemple autour de groupes 
électrogènes.

Résistant au vol et au vandalisme
Les Bâches Acoustiques ont un effet occultant et 
bloquent la vue du chantier. 

A vendre
Vous pouvez facilement acheter les Bâches Acousti-
ques chez l’un de nos partenaires.
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Bâche Acoustique

Bâche Acoustique 2.0

Spécifications
Hauteur (mm)	 2000
Largeur (mm)	 3550
Poids (Kg)	 12

Spécifications
Hauteur (mm)	 2000
Largeur (mm)	 1205
Poids (Kg)	 8

Les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la législation CE illustrent 
l’importance de la protection auditive. La bâche acoustique Heras présente des qualités 
acoustiques avérées. Elle est la solution pour réduire la pollution sonore (20 dB) et créer 
un environnement de travail plus sain.
Les bâches acoustiques Heras sont spécialement conçues pour les chantiers. Une solu-
tion simple, mais efficace, pour réduire les nuisances et créer un lieu de travail plus sain. 
Le panneau high-tech est équipé de fibres spéciales qui absorbent le son. Ces fibres 
amortissent les bruits du chantier et évitent leur réflexion. Une utilisation en intérieur est 
également possible. L’écran est robuste, compact et léger. Un seul monteur suffit pour 
l’installer en un tournemain. 

La Bâche Acoustique 2.0 réduit le bruit jusqu’à 32,8 dB. La Bâche Acoustique 2.0 offre 
une durée de vie plus longue, est facile à utiliser et ne nécessite aucun entretien ! Une 
clôture de chantier complète nécessite trois bâches. Le format plus étroit de ces écrans 
antibruit facilite grandement leur accrochage et nécessite une capacité de stockage 
minimale. La bâche acoustique consiste uniquement en une toile durable, spéciale et 
brevetée, d’une épaisseur de 2 mm. Résultat : elle offre une plus grande durée de vie et 
n’exige aucun entretien. Le matériau est résistant aux intempéries, aux UV et au feu.


