SPECIALISTE DE LA
CLOTURE BETON
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CLOTURES

AT GIRPAV nicolas
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PLAQUES DE SOUBASSEMENT

| |
FABRICATION FRANCAISE



POURQUOI OPTER POUR UNE PLAQUE DE SOUBASSEMENT ?

« Facilite I'entretien des abords de la cloture et -« Simplifie l'installation des occultants sur la
préserve sa durée de vie : passage aisé des outils cloture
de tonte au plus pres de la cldture sans risquer

de labimer « Permet de gérer les dénivelés sur les terrains

- Assure une plus grande protection en partie en pente et escarpes

basse : possibilité d'enterrer partiellement la
plague de soubassement pour éviter le passage « Apporte de I'esthétisme a la cléture
d'animaux

s ~’ MEHAT - GIRPAV - Clétures NICOLAS proposent la gamme la 2;_1 @ Q
plus compléte du marché avec plus d'une trentaine de modéles Robuste et

. . R E i Ecologi
= compatibles avec la plupart des fabricants de clétures. durable conomique - Ecologique

COMPOSITES,
ALUMINIUM,
BOIS, ...
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Cléture bois avec plaques de soubassement Y2 chaperon gris béton Cléture composite avec plaques de soubassement droites gris béton

COLORIS DISPONIBLES

- Finitions : droite ou Y2 chaperon

-Longueurs:de 1,78 ma2 m

- Hauteurs : 20cm, 25 cm et 50 cm

- Matériau : béton armé teinté

dans la masse
N/ * Minéralisant
Gris béton Ton pierre Anthracite* obligatoire )




= |[MITATION ARDOISE

POUR
PANNEAUX
RIGIDES

-2 longueurs : 250 et 251 m
- 2 hauteurs : 25 et 40 cm

- Matériau : béton armé teinté dans la masse

b i { | ;_ : . .. E I .II' I..:Ili:l_.:
: ; = ; - | AR Minéralisant obligatoire %

= PLAQUES ¥z CHAPERON il = PLAQUES DROITES

-Longueurs: de 2 ma 254 m 5 .. :.' -2 longueurs: 250 met 252 m
- Hauteurs : 25 et 50 cm MBS L - 2 hauteurs : 25 et 50 cm

- Matériau : béton armé teinté dans la masse | LIl 14 AL - Matériau : béton armé teinté dans la masse
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Respecter les entraxes
préconisées par les fabricants
de clotures :
les plagues de soubassement
ne doivent pas servir de gabarit
de pose

S/ * Minéralisant
Gris béton Ton pierre Anthracite* obligatoire



DECOUVREZ
AUSSI :

Des clotures classiques
traditionnelles en béton

Des clotures décoratives simple face :
ARDOISE, BACARA, RESILLE, CALYPSO, BELEM

Des clotures décoratives double face :
MODULA Ardoise, Lames, Résille, Panneau

[ ]

Votre revendeur :

MEHAT GIRPAV nicolas

ZI rue des Ecureuils - 56350 Allaire 42 Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien
Tél.: 0299719451 Tél.: 03 44872156

7 rue du Bois du Frou - 72170 Maresché Z.1. Aéropdle Sud Lorraine - 88500 Mirecourt
Tél.: 0252830017 Tél.: 0252830017

,‘e www.cloture-beton.fr Suivez-nous sur Linked (]
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