
PROTECO25 Non inflammable.

Les profilés en bois massif Proteco25 de MOCOPINUS bénéficient d’une 
finition optimale. Ils sont sublimés par une peinture spécifique appliquée 
en deux couches en atelier ; par ailleurs, ils sont traités avec un sel de 
protection contre le feu, élaboré à base de composés phosphorés et 
spécialement développé pour l‘imprégnation autoclave. 
En comparaison avec un bois non traité, la progression du feu est nette-
ment plus lente. L‘obtention de la classification Euroclasse B-s2, d0 en ma-
tière de réaction au feu pour les matériaux de construction combustibles, 
selon la norme NF EN 13501-1 et les méthodes d’essais NF EN 13823 et 
NF EN ISO 11925-2, garantit une protection efficace contre l’incendie. 
Proteco25 bénéficie d’un rapport de classement établi par l’Institut d’essai 
des matériaux d’Eberswalde sous le numéro d’essai MPA 0763-CPR-4001.

Le produit Proteco25 correspond aux exigences de la classification A+ 
sur les critères relatifs aux COV (composés organiques volatils) établis 
par le décret du Ministère de l’écologie, du développement durable, 
des transports et du logement.

Coloris standards pour Proteco25

brun terre de Sienne gris souris rouge rubis
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brun grenat blanc gris anthracite
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Classification Euroclasse B-s2, d0 en matière de 
réaction au feu pour les matériaux de construction 
combustibles, selon la norme NF EN 13501-1 et 
les méthodes d’essais NF EN 13823 et NF EN ISO 
11925-2

Traités avec un sel de protection contre le feu
(imprégnation autoclave)

Extérieur		  Intérieur 

Application de deux couches de peinture spécifique  
 
Disponibles en nombreux profilés

 Six couleurs, chacune disponible dans trois nuances

		        raboté

		        brossé

		        micro-strié
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